
CARACTÉRISTIQUES : 
Une excellente transparence et une excellente propreté rendent ce papier idéal pour tout projet graphique. 
Rationnel mais élégant, idéal pour les textes, images, emballages et illustrations, il fonctionne avec n’importe 
quel processus d’impression et de post-impression mais aussi avec n’importe quelle technique de reliure et 
de pliage.

APPLICATIONS : 
Arena White Smooth est excellent pour les publications de luxe, les agendas, les cahiers, les boîtes, cartes de 
vœux et faire-part, reliures papier, enveloppes, calendriers, catalogues et des en-têtes.

Fiches papiers pour :  
porte drop-stop

ARENA WHITE SMOOTH

GRAMMAGE 
(g/m2) VSA (cm3/g) OPACITÉ (%) RUGOSITÉ 

(ml/min
LUMINOSITÉ 

(%)

350 1,22 0% 220 ± 20% 102% ± 2



CARACTÉRISTIQUES : 
Il offre une combinaison unique de blancheur, de qualité constante et une opacité haut de gamme afin  
d’améliorer les caractéristiques visuelles et tactiles de vos documents d’impression.
APPLICATIONS : 
Il convient à l’impression de brochures, de dossiers, de dépliants, de calendriers de bureau, de couvertures de 
carnets de notes, de rapports commerciaux, de bulletins d’information et d’envois postaux. Une large gamme 
de papiers professionnels dans plusieurs formats et grammages.
AVANTAGES : 
Haute blancheur, surface lisse, performance fiable & qualité constante

Fiches papiers pour :  
tête de lettre, sous-mains, blocs notes...

PRINT SPEED

Grammage (g/m2) 80 90

Blancheur (CIE) 161 161

Brillance (%) 110 110

Epaisseur (μm) 106 116

Rugosité (ml/min) 150 150

Rigidité MD, mN > 100 > 130

Rigidité CD, mN > 35 > 50

Opacité (%) 94 95

Humidité (%) 6 6



CARACTÉRISTIQUES : 
Cette gamme de papier est certifiée FSC recyclé. Elle est composée de fibres 100% recyclées industrielles.

APPLICATION ET TYPOLOGIE D’IMPRESSION :
Impression offset, UV, sérigraphie, dorure. Autres procédés : gaufrage à chaud, pelliculage, vernis  
sélectif, rainage, pliage, découpe à la forme, estampage, perforation, floquage, etc.

Fiches papiers pour cartes  
commerciales avec dorure à chaud
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Teintes Color_1802

KAOLIN

CAMEL

OBSIDIAN

COSTA RICA

EVEREST

BROWNIE

PURE BLACK

GRANITY

FONTAINEBLEAU

STARDUST

STEEL GREY

SEA BLUE

GOBI

METEOR

HOLLY

VERSAILLES



Teintes Color_1802

MAJORELLE

PARMA

CARDINAL

SAFRAN

PACIFIC

PUNK PINK

CARMIN

LEMONCELLO

CALYPSO

MACARON

MAGMA

LILAS

ST-ÉMILION

FLORIDA



CARACTÉRISTIQUES : 
Grâce à la gamme de papiers couchés Novatech, vous avez l’assurance d’avoir une solution de qualité pour 
répondre à tous vos besoins d’impression, quelles que soient l’application et la complexité de votre imprimé.

Idéal pour les documents avec un fort contenu rédactionnel et visuel. Véritable texture lisse sur les deux faces 
pour un toucher subtil. La meilleure blancheur du marché pour des couleurs et contrastes exceptionnels. 
Grâce à sa forte opacité, ce papier supporte les forts taux d’encrage en recto/verso.
Papier PEFC, Ecolabel, et respecte les normes ISO 14001,ISO 9001, ISO 9706, ISO  50001.

Fiches papier pour :  
chemises, collerettes de bouteilles, brochures, flyers,  

dépliants, affiches, marque-pages...

NOVATECH SATIN

Grammage 115 130 135 150 170 200 250 300 350

Epaisseur 
(μm) 98 111 118 131 158 186 232 290 350

Main (cm3/g) 0.85 0,85 0,87 0,89 0,93 0,93 0,93 0,97 1,00

Brillance D65 
(%) 99

Blancheur CIE 125

Opacité (%) 94.5 95.5 96 97,5 98 99 99.5 99.8 99.9

Brillance 
Hunter (%) 24

Brillance  
Lehman (%) 45 45 45 45 50 50 50 50 50

Lissé PPS 
(μm) 2 2 2 2 2 2 2 2 2



CARACTÉRISTIQUES : 
Le papier de soie Master’in Performance est polyvalent, élégant et parfait pour les produits fragiles. Il va  
protéger la marchandise des petits chocs et rayures grâce à sa surface lisse tout en les maintenant en place 
dans leur boîte. Très esthétique, il améliorera l’expérience du client à l’ouverture des colis. Ultraléger, il s’adapte 
à tous les emballages, y compris les wraps et les boîtes berlingot. Il peut également s’utiliser en intercalaire 
pour les produits légers. Souple et résistant, il ne contient aucune substance favorisant la formation de corro-
sion, ni chlore, ni acides. Le papier de soie est recyclable, dégradable et compostable. Cette solution est durable. 

Fiches papier pour :  
papier de soie

PAPIER DE SOIE STANDARD

Matière Matière fibres cellulosiques vierges

Autres constituant Azurant optique

Méthode de fabrication Lisse apprêté, deux faces mates

Couleur Blanc (>90%)

pH 7

Grammage 22 g/m²
Indice d’éclatement (NFQ 

03-053) >1,7

Poids 14,58 g


